
SOLDADORA INVERTER MMA NIWA MMA-200

MMA-200 es un equipo para uso profesional, muy compacto
y liviano. Cuenta con una correa que facilita su traslado. Su
display digital permite ver la corriente real de soldadura,
ideal para todo tipo de trabajo de soldadura, No necesita
ser regulada, coloca el electrodo, selecciona el amperaje
según el diámetro de electrodo y espesor a soldar y listo,
inicia el arco con solo apoyar y separar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo MMA

Sistema eléctrico Monofásica

Tecnología Inverter

Rango de alimentación 160V-275V

Ciclo de trabajo 200A al 25% (40°C)

Frecuencia 50/60 Hz

Electrodo tipo Básico SI

Electrodo tipo Rutílico SI

Diámetro de electrodo 1,6 y 5 mm

Pinza portaelectrodos 200A

Pinza de masa SI

Apto para generadores SI

Origen China

Alto 24.4 cm

Largo 34 cm

Profundidad 22 cm

Peso Bruto 3.5 Kg

Otras características: Inverter, Soldadura con electrodo revestido (MMA), IGBT, Protección variación T/C, ANTI STICK, HOT
START, ARC FORCE, PLP PROTECCIÓN TÉRMICA, Apto para generadores, IP23


